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1. ความเปนมาของโครงการ 

จากสถานการณการใชพลังงานภายในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบ 
ทําใหแหลงผลิตปโตรเลียมในประเทศไทยมีไมเพียงพอตอความตองการ บริษัท โรงกล่ันน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
ซึ่งตอไป เรียกวา “บริษัทฯ” ผูไดรับสัมปทานปโตรเลียมเลขที่ 2/2554/110 ในแปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน จึงมีแผนที่จะดําเนินการเจาะสํารวจปโตรเลียมเพื่อหาแหลงกาซธรรมชาติเพิ่มเติมผานฐานเจาะ จํานวน 4 
ฐาน คือ ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 ในเขตพื้นที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

อยางไรก็ตาม กอนดําเนินการเจาะสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ดังกลาว บริษัทฯ ตองจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดโครงการ 
กิจการ หรือการดําเนินการ ซึ่งตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม พ.ศ.2562 บริษัทฯ จึงไดมอบหมายใหบริษัท วิชั่น อี 
คอนซัลแทนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนผูมีสิทธิจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
กับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ใบอนุญาตที่ 3/2561 ซึ่งตอไปในเอกสาร 
เรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา” เปนผูดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 

2. วัตถุประสงคของการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 

1) เพื่อใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ 

2) เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษา และการ
จัดทํารายงานฯ ใหครบถวนตอไป 

3. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของโครงการ และรวมแสดงความคิดเห็น ขอหวงกังวล 
และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เพื่อเปนประโยชนสําหรับนําไป
ปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นตอไป 
 

4. ทางเลือกโครงการ 

 ในการพัฒนาโครงการบริษัทฯ ไดมีการพิจารณาทางเลือกของโครงการดานเทคนิค ไดแก การเลือกใชแทนเจาะ 
ของเหลวชวยเจาะ การจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ การจัดการของเหลวชวยเจาะที่ใชแลว และการจัดการน้ํา
คอนเดนเสท ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินโครงการมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพของประชาชนนอยที่สุด และมี
ความเปนไปไดในดานวิศวกรรม ซึ่งรายละเอียดของทางเลือกโครงการ และผลการคัดเลือกแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  
รายละเอยีดการศึกษาทางเลอืกของโครงการ 

ปจจยัในการศึกษาทางเลือกของโครงการ ทางเลือกของโครงการ 
1. แทนเจาะ การเลือกใชแทนเจาะขนาดใหญจะชวยใหการเจาะหลุมสํารวจสามารถทําไดรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ และควบคุมการเจาะใหเปนไปตามแผนไดดีกวาการใชแทนเจาะขนาดเล็ก 
ซ่ึงจะมีสวนชวยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดตอพ้ืนท่ีออนไหวในบริเวณใกลเคียงใหลดลงดวย 
ทางบริษัทฯ จึงไดพิจารณาแทนเจาะขนาดใหญท่ีมีอยูในประเทศในชวงน้ี ไดแก GW-80, 
ZJ50-DBS-L, Elite-3J30C (Rig E-01) และ SINOPEC 50765  

บริษัทฯ พิจารณาเลือกใชแทนขุดเจาะ SINOPEC 50765 ของประเทศจีน ในการเจาะหลมุ
สํารวจปโตรเลียม แตในกรณีท่ีไมสามารถหาแทนเจาะดังกลาวไดตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
บริษัทฯ จะจัดหาแทนเจาะอื่นท่ีมีประสิทธิภาพใกลเคียงทดแทน 

2. ของเหลวชวยเจาะ ของเหลวชวยเจาะท่ีใชสําหรับการเจาะหลุมสํารวจปโตรเลียมมี 3 ประเภทหลัก ไดแก  
- ของเหลวชวยเจาะท่ีมีนํ้าเปนองคประกอบหลัก (Water Based Mud; WBM)  
- ของเหลวชวยเจาะท่ีมีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (Synthetic Based Mud; 

SBM)  
- ของเหลวชวยเจาะท่ีมีนํ้ามันเปนองคประกอบหลัก (Oil Based Mud; OBM) 

โครงการไดพิจารณาขอดี/ขอเสีย ของของเหลวชวยเจาะแตละชนิด และเลือกใชของเหลว
ชวยเจาะ 2 ชนิดในการเจาะสํารวจของโครงการ ไดแก ของเหลวชวยเจาะท่ีมีนํ้าเปน
องคประกอบหลัก (WBM) เน่ืองจากมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมต่ํา และของเหลวชวย
เจาะท่ีมีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (SBM) เพื่อเพิ่มการหลอลื่นในการเจาะ 
เพิ่มความเสถียรของหลุม และลดความเสี่ยงจากความเสียหายของอุปกรณเจาะในขณะทํา
การเจาะ 

3. การจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ ทางเลือกในการจัดการเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Cuttings) และของเหลวชวยเจาะ 
ท่ีปนเปอนเศษดินเศษหินของอุตสาหกรรมปโตรเลียมในประเทศไทย ประกอบดวย 
- การฝงกลบในพื้นท่ีฐาน 
- การฝงกลบโดยบริษัทท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอตุสาหกรรม ลําดับท่ี 105 
- การเผาท่ีโรงงานปนูซีเมนตท่ีข้ึนทะเบยีนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 

โครงการไดเลือกแนวทางการจัดการโดยการสงไปกําจัดโดยการเผาในเตาเผาท่ีโรงงาน
ปูนซีเมนต ณ โรงปูนซีเมนตของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 

4. การจัดการของเหลวชวยเจาะท่ีใชแลว ของเหลวชวยเจาะท่ีมีนํ้าเปนองคประกอบหลัก (WBM) 
ทางเลือกในการจัดการของเหลวชวยเจาะท่ีมี นํ้าเปนองคประกอบหลัก (WBM) 
ประกอบดวย 
- การฝงกลบในพื้นท่ีฐาน 
- การฝงกลบโดยบริษัทท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 105 
- การเผาท่ีโรงงานปูนซีเมนตท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 

โครงการไดเลือกแนวทางการจัดการโดยการสงไปกําจัดโดยการเผาในเตาเผาท่ีโรงงาน
ปูนซีเมนต ณ โรงปูนซีเมนตของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 
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ตารางที่ 1 
รายละเอยีดการศึกษาทางเลอืกของโครงการ (ตอ) 

ปจจยัในการศึกษาทางเลือกของโครงการ ทางเลือกของโครงการ 
4. การจัดการของเหลวชวยเจาะท่ีใชแลว 

(ตอ) 
ของเหลวชวยเจาะท่ีมีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (SBM) 
ทางเลือกในการจัดการของเหลวชวยเจาะท่ีมีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (SBM) 
ประกอบดวย  
- การนํากลับมาใชใหม 
- ขายคืนใหกับผูจําหนาย 
- การเผาท่ีโรงงานปูนซีเมนตท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 

โครงการไดเลือกแนวทางการจัดการโดยการสงไปกําจัดโดยการเผาในเตาเผาท่ีโรงงาน
ปูนซีเมนต ณ โรงปูนซีเมนตของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 

5. นํ้าคอนเดนเสท ทางเลือกการจัดการนํ้าคอนเดนเสทของโครงการม ี2 แนวทาง ไดแก 
- การอัดกลับนํ้า (Reinjection) เปนการนําทรัพยากรกลับคืนสูธรรมชาติ ซ่ึงจะมีการ

ติดตั้งระบบเสริม เชน เครื่องสูบนํ้า ทอนํ้า ฯลฯ   
- การเผาท่ีโรงงานปูนซีเมนตท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 

โครงการไดพิจารณาขอดี/ขอเสียของแนวทางในการจัดการนํ้าคอนเดนเสท และเลือกท่ีจะ
นํานํ้าคอนเดนเสทไปเผาท่ีโรงงานปนูซีเมนต ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือ
บริษัทท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับท่ี 101 ท้ังหมด  

 
5. รายละเอียดโครงการ 

5.1 ที่ต้ังโครงการ 

 โครงการเจาะสํารวจปโตรเลียม ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข 
L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ดังรูปที่ 1) 
โดยฐานเจาะ DKT-1 ตั้งอยูหมูที่ 5 บานใหมเจริญสุข ต.ดานขุนทด ฐานเจาะ DKT-2 ตั้งอยูหมูที่ 4 บานกลาง ต.บานเกา 
ฐานเจาะ DKT-3 หมูที่ 16 บานจั่นสันติสุข ต.ดานขุนทด และฐานเจาะ DKT-4 ตั้งอยูหมูที่ 4 บานดานนอก ต.ดานนอก  
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  ที่ต้ังฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 รูปที่ 1 
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5.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรมการเจาะสํารวจปโตรเลียมของโครงการ แบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก 1) ระยะกอสรางและติดตั้ง  
2) ระยะเจาะสํารวจ 3) ระยะทดสอบหลุม 4) ระยะปดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพื้นที่ แสดงดังรูปที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  การกอสรางและติดต้ัง 

         การปรับปรุงถนนทางเขาโครงการ 
         การกอสรางพ้ืนท่ีฐานเจาะ 
         การติดตั้งแทนเจาะและอุปกรณ 

1 เดือน/ฐาน 

ระยะเวลาที่ใช 

4)  การปดหลมุหรือสละหลมุ และปรับสภาพพืน้ที ่

  แผนผงัการดําเนินกิจกรรมของโครงการ รูปที่ 2 

2)  การเจาะสาํรวจ 

3)  การทดสอบหลุม 1 เดือน/ฐาน 

1 เดือน/ฐาน 

5 เดือน/ฐาน 
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5.2.1 ระยะกอสรางและติดต้ัง (Construction and Installation Phase) 

 ประกอบดวยการกอสราง/การปรับปรุงถนนทางเขาฐานเจาะ การปรับสภาพพื้นดินบริเวณฐานเจาะใหได
ระดับ การบดอัดผิวดินใหแนนและการสรางฐานคอนกรีตบริเวณที่ตั้งแทนเจาะเพื่อใหสามารถรับนํ้าหนัก 
แทนเจาะได และการติดตั้งแทนเจาะและอุปกรณ (ดังภาพที่ 1) โดยใชพื้นที่ประมาณ 10 ไร ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณ 1 เดือน/ฐาน 
 
 

 

 
 
 
 
 

            ก)  การกอสรางและปรับปรุงถนนทางเขา                                  ข)  การปรับถมพ้ืนท่ีฐานเจาะ 

 
 

5.2.2 ระยะเจาะสํารวจ (Drilling Phase) 

 1) อุปกรณการเจาะ 

  ทําหนาที่ในการเจาะผานช้ันดินและชั้นหินจนกระทั่งถึงแหลงกักเก็บปโตรเลียม อุปกรณที่สําคัญ คือ  
หัวเจาะ และกานเจาะ ซึ่งมีลักษณะเปนทอเหล็กกลวง สามารถตอเขาดวยกันดวยเกลียวใหมีความยาวเพิ่มขึ้น โดยใช
ระบบกวานบนแทนเจาะที่อยูเหนือหลุมเจาะยกกานเจาะขึ้น-ลง เพื่อประกอบหรือถอดกานเจาะ เมื่อตองการปรับ
ขนาดความยาวของกานเจาะใหเหมาะสมในแตละชวงของการปฏิบัติงาน (ดังภาพที่ 2) โดยใชระยะเวลาเจาะสํารวจ
ปโตรเลียมประมาณ 5 เดือน/ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ก)  แทนเจาะ                                         ข)  กานเจาะ                              ค)  หัวเจาะ 

 
 

  การกอสรางฐานเจาะและถนนทางเขา ภาพที่ 1 

  แทนเจาะหลมุสํารวจปโตรเลียม กานเจาะ และหัวเจาะ ภาพที่ 2 
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 2) การใสทอกรและการหลอซีเมนต 

 การเจาะสํารวจในชวงตาง ๆ นั้นจะปรับการเจาะใหมีเสนผานศูนยกลางตางกัน โดยเมื่อเจาะลึกลงไปจะ
มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และในแตละชวงหลุมเจาะนั้นจะมีการใสทอเหล็กหนา เรียกวา ทอกรุ (Casing) และหลอดวย
ซีเมนต (Cement) เพื่อยึดใหทอกรุอยูกับที่เปนการเพิ่มความแข็งแรงของหลุมเจาะ ปองกันหลุมพัง และปองกันไมให
เกิดการปนเปอนในน้ําบาดาล โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจเปนชั้นหินอุมน้ํา ตลอดจนชวยในกระบวนการควบคุมแรงดัน
ของกาซที่หลุมเจาะอาจตัดผาน โดยจะเปนการปองกันการไหลเขาสูชั้นหินที่อยูในระดับตื้นกวาและมีแรงดันต่ํากวา 
(ดังภาพที่ 3) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 3) วิธีการเจาะสํารวจปโตรเลียม 

 การเจาะสํารวจจะใชของเหลวชวยเจาะที่มีน้ําเปนองคประกอบหลัก (Water Based Mud: WBM) และ
ของเหลวชวยเจาะที่มีสารสังเคราะหเปนองคประกอบหลัก (Synthetic Based Mud: SBM) เพื่อชวยในการนําพาเศษ
ดินเศษหินตาง ๆ ขึ้นมาบนปากหลุม นอกจากนั้นยังชวยหลอล่ืนและลดความรอนใหกับหัวเจาะ โดยตลอดระยะเวลา
การเจาะหลุมสํารวจจะมีระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นเพื่อปองกันการปนเปอนออกสูภายนอก รวมทั้งมีการติดตั้ง
อุปกรณปองกันการพลุงของของเหลวหรือกาซจากภายในหลุมเจาะออกสูภายนอก (Blow Out Preventer: BOP) 

  ภาพตัดขวางหลุมเจาะ ภาพที่ 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนดิน 

ความลึกประมาณ 5,200 เมตร 

ซีเมนต (Cement) 

17.5 นิ้ว (0.44 ม.) 

12.25 นิ้ว (0.31 ม.) 

8.5 นิ้ว (0.22 ม.) 

ทอกรุ (Casing) 

แทนขุดเจาะ (Drilling Rig) 

26 นิ้ว (0.66 ม.) 

6.125 นิ้ว (0.16 ม.) 
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 4) โคลนที่ใชในการเจาะ 

 น้ําโคลนที่ใชในการเจาะ จะถูกนําขึ้นมาที่ระดับผิวดินพรอมกับเศษดินเศษหิน จากนั้นจึงผานเขาสู
ตะแกรงเขยา (Shale Shaker) ดังภาพที่ 4 เพื่อแยกเศษดินเศษหินออกจากน้ําโคลน โดยน้ําโคลนที่ไหลผานตะแกรง
เขยาจะถูกหมุนเวียนกลับไปใชใหม สวนเศษดินเศษหินที่คางอยูบนตะแกรงจะถูกรวบรวมไวในภาชนะรองรับกอนสงไป
กําจัดดวยการเผาทิ้งที่โรงงานปูนซีเมนต ณ โรงปูนซีเมนตของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลําดับที่ 101  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   ก)  ตะแกรงเขยาน้ําโคลน                                       ข)  ถังเก็บเศษดินเศษหิน 
 
 

 5) การหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Well Logging) 

 ทําการตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยาและคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินและของเหลวในชั้นหิน 
ทุกระดับที่เครื่องผานขึ้นมา ไดแก ลักษณะของชั้นหิน ชนิดของปโตรเลียม ความพรุน และการซึมผานไดของชั้นหิน 
เปนตน เพื่อชวยในการประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บปโตรเลียม 

5.2.3 ระยะการทดสอบหลุม (Well Testing Phase) 

  ทําการทดสอบหลุมเพื่อใหทราบอัตราการของไหล และคาความดันที่เหมาะสมจากแหลงกักเก็บปโตเลียม 
ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจ รวมถึงยืนยันคาอัตราการไหลที่มีความเสถียรภาพในการผลิตเชิงพาณิชย จึงจําเปนตองมีการ
ทดสอบหลุมแบบระยะยาว (Long Term Production Test) โดยใชระยะเวลาในการทดสอบหลุมประมาณ 1 เดือน/
ฐาน ซ่ึงเปนการประเมินศักยภาพของแหลงปโตรเลียม และวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชยของหลุม
สํารวจ โดยตลอดระยะเวลาการทดสอบหลุมจําเปนตองเผากาซ เพื่อความปลอดภัยในการดําเนินงาน  

5.2.4 ระยะการปดหลมุหรือสละหลมุ และปรับสภาพพื้นที ่(Plug Well/Abandonment and Site Restoration) 

 ในกรณีที่เปนหลุมแหงหรือหลุมที่ไมมีศักยภาพเชิงพาณิชย โครงการจะทําการปดหลุมและสละหลุม ดังภาพที่ 5 
โดยจะทําการฟนฟูหรือปรับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้การปดหลุมและสละหลุมจะดําเนินการตามขอกําหนดในการสละหลุมของ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อใหพื้นที่ฐานเจาะนั้นกลับคืนสูสภาพเดิมใหมากที่สุด โดยจะใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน/
ฐาน 
  

  ระบบแยกเศษดินเศษหินออกจากนํ้าโคลน (Shale Shaker) และถงัเก็บเศษดินเศษหิน ภาพที่ 4 
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6. ขอบเขตและแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.1 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาและทบทวนรายละเอียดโครงการในระยะตาง ๆ ไดแก ระยะกอสรางและติดตั้ง ระยะเจาะ
หลุมสํารวจ ระยะทดสอบหลุม และระยะปดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพื้นที่ เพื่อใหทราบกิจกรรมในภาพรวม
เกี่ยวกับโครงการ 

2) เพื่อทบทวนขอมูลคุณภาพส่ิงแวดลอมในอดีต และตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในปจจุบัน โดยเฉพาะ
สวนที่เกี่ยวของกับโครงการ 

3) เพื่อประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

4) เพื่อนําเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตลอดระยะการดําเนินโครงการ 

6.2 พื้นที่ศึกษา 

 บริษัทที่ปรึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมครอบคลุมพื้นที่โครงการ และพื้นที ่
ที่เกี่ยวของในรัศมี 5 กิโลเมตรจากตําแหนงที่ตั้งฐานเจาะ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางสวนของเทศบาลตําบลดานขุนทด 
เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด ตําบลดานขุนทด ตําบลสระจรเข ตําบลบานเกา ตําบลดานนอก ตําบลดานใน ตําบล 
พันชนะ และตําบลตะเคียน อําเภอดานขุนทด  

6.3 แนวทางและวิธีการศึกษา 

6.3.1 แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามคูมือการจัดทํารายงานการ
วิ เคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการเจาะสํารวจปโตรเลียมบนบก ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย พ.ศ.2553 โดยมีขั้นตอนการจัดทํา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยสังเขปดังแสดงในรูปที่ 3 

 

  การปดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพืน้ที ่ภาพที่ 5 
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6.3.2 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบัน 

 บริษัทที่ปรึกษากําหนดใหมีการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันบริเวณที่ตั้งฐานเจาะและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 5 
กิโลเมตร ครอบคลุมทรัพยากรส่ิงแวดลอมทั้ง 4 ดาน คือ ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอม
ทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ดังแสดงในรูปที่ 4 

 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันจากเอกสาร/ส่ิงพิมพ/รายงาน
สรุปตาง ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการตาง ๆ ที่มีสถานีตรวจวัดอยูในบรเิวณพืน้ที่ศึกษา นอกจากนี้ ในการศึกษา
ของโครงการยังมกีารสํารวจและเก็บตัวอยางเพิ่มเติมในภาคสนาม ไดแก  

 

  ขั้นตอนการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  รูปที่ 3 

การมีสวนรวมของประชาชน คร้ังท่ี 2 (PP2) 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

รวบรวบขอมูล
ทุติยภูมิ 

รวบรวมและทบทวน
รายละเอียดโครงการ

ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ดวยแบบสอบถาม

ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพ

(ราง) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ศึกษารายละเอียดโครงการ

(ราง) ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

การมีสวนรวมของประชาชน คร้ังท่ี 1 (PP1) 

ศึกษา/รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีศึกษาในเบ้ืองตน

จัดสงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือพิจารณา
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 1) คุณภาพอากาศ ดําเนินการตรวจวัดบริเวณพื้นที่ออนไหวใกลเคียงฐานเจาะในรัศมี 2 กิโลเมตร โดยมี
ดัชนีที่ตรวจวัด คือ ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) 
กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และทิศทาง/ความเร็วลม (WD/WS) 

 2) ระดับเสียง ดําเนินการตรวจวัดบริเวณพื้นที่ออนไหวใกลเคียงฐานเจาะในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยมีดัชนีที่
ตรวจวัด คือ ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) และ
ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
 
 3) คุณภาพดิน ดําเนินการตรวจวิเคราะหดินบริเวณที่ตั้ งฐานเจาะ และบริเวณพื้นที่ ศึกษารัศมี  
1 กิโลเมตรรอบฐานเจาะ โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพดินทางเคมี โลหะหนัก 

 4) คุณภาพนํ้าผิวดิน ดําเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณแหลงน้ําผิวดินใกลเคียงฐานเจาะในรัศมี  
2 กิโลเมตร โดยดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพน้ําทางเคมี โลหะหนัก และคุณภาพน้ําทางชีวภาพ 

 5) คุณภาพนํ้าใตดิน ดําเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณแหลงน้ําใตดินใกลเคียงฐานเจาะในรัศมี  
5 กิโลเมตร โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด คือ ลักษณะทางกายภาพ คุณภาพน้ําทางเคมี และโลหะหนัก 

 6) นิเวศวิทยาบนบก การสํารวจชนิดพันธุพืช และสัตว ดําเนินการสํารวจโดยผูเชี่ยวชาญครอบคลุมพื้นที่
ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบฐานเจาะ เพื่อศึกษาความหลากหลาย ชนิด ความชุกชุม และความหนาแนน 

  การศกึษาสภาพแวดลอมในปจจุบัน  รูปที่ 4 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
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 7) นิเวศวิทยาทางนํ้า ดําเนินการตรวจวิเคราะหบริเวณเดียวกับสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน โดยมี
ดัชนีที่ตรวจวัด คือ แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน ปลา และพืชน้ํา โดยเก็บตัวอยางเพื่อศึกษาจํานวน 
ชนิด ความหลากหลาย และความหนาแนนของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศแหลงน้ํา เปนตน 

 8) การสํารวจสภาพการใชประโยชนที่ดิน ทําการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบ
ฐานเจาะ 

 9) การสํารวจแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี ทําการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรอบฐานเจาะโดยผูเชี่ยวชาญ 

 10) การคมนาคมขนสง ตรวจนับปริมาณจราจรชวงวันธรรมดาและวันหยุด บริเวณเสนทางคมนาคมขนสง
ใกลเคียงที่ตั้งฐานเจาะ 

 11) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ทําการประชาสัมพันธโครงการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และสัมภาษณดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire Method) โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ผูนําชุมชนและหัวหนาครัวเรือนในรัศมี 5 กิโลเมตร 
เจาของที่ดินบริเวณที่ตั้งฐานเจาะ และพื้นที่ออนไหวทางดานส่ิงแวดลอม เชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล เปนตน 
 
6.3.3 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 คาดการณผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่มีตอการเปล่ียนแปลงทรัพยากรส่ิงแวดลอม อาศัยหลักการและ
เหตุผลที่เปนที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร มีดังนี้ 

 1) ระยะกอสรางและติดต้ัง เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน การระบายน้ํา นิเวศวิทยา 
บนบกและทางน้ํา กากของเสียและขยะมูลฝอย ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
แหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี สภาพเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข เปนตน 

 2) ระยะเจาะสํารวจ เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน การจัดการ 
เศษดินเศษหินจากการเจาะ นิเวศวิทยาบนบกและทางน้ํา ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข เปนตน 

 3) ระยะทดสอบหลุม เชน คุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความรอนและแสงสวาง นิเวศวิทยาบนบก แมลง 
พืชผลทางการเกษตร กากของเสียและขยะมูลฝอย ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม สาธารณสุข เปนตน 
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6.3.4 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียของโครงการเจาะสํารวจ ฐานเจาะ DK-1, DKT-2, 
DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินการตามแนว
ทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2562 ที่ไดกําหนดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสียอยางนอย 2 ครั้ง คือ  

คร้ังที่หน่ึง : ในระหวางเริ่มตนโครงการกอนการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม (ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ.2562) มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ
รายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม 
รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ และรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ใหครบถวนตอไป  

คร้ังที่สอง : ในระหวางการจัดทํารางรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (ดําเนินการในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2562) มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรางรายงานฯ และมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม และรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ ใหครบถวนตอไป 

 ซึ่งกลุมเปาหมายในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจําแนกเปน 7 กลุมหลัก ตามแนวทางการมีสวนรวม
ของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2562 แสดงดังตารางที่ 2 

ทั้งนี้ กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็น จะใชเทคนิคผสมผสานเพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายในการรับรู

ขอมูล และสามารถส่ือสารกับเจาของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาไดอยางเปดเผย และโปรงใส เกิดความเขาใจ 

ที่ถูกตอง และนําไปสูการศึกษาที่มีความครอบคลุม ครบถวนและสมบูรณ ประกอบดวย 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- เทคนิคการมีสวนรวมในการใหขอมูล’ไดแก’การติดประกาศขาวประชาสัมพันธโครงการและเอกสาร
โครงการกอนการเขารวมประชุมลวงหนา 15 วัน การจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ และการแจกเอกสาร
โครงการในเวทีประชุม เปนตน 

- เทคนิคการมีสวนรวมแบบปรึกษาหารือ.ไดแก.การจัดเวทีสาธารณะ (Public Meeting) ในระดบัจังหวัด 
อําเภอ และตําบล และการประชุมกลุมยอยในหมูบาน (Community Meeting) ในระดับหมูบานที่ตั้งฐาน
เจาะ มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกลุมผูมีสวนไดเสียอยางเปดเผยและโปรงใส  

- เทคนิคการมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น ไดแก การสํารวจความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม
ภายหลังการประชุม เพื่อประเมินความรู ความเขาใจ ภายหลังการรับฟงขอมูลโครงการ 
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ตารางที่ 2 
การจําแนกกลุมผูมีสวนไดเสียในกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ 

กลุมผูมีสวนไดเสีย กลุมยอย ผูมีสวนไดเสียของโครงการ 
1. ผูไดรับผลกระทบ 1. กลุมผูเสียประโยชน 1. ผูไดรับผลกระทบโดยตรง 

- เจาของที่ดินและผูใชประโยชนที่ดินบริเวณที่ต้ังฐานเจาะและถนนทางเขา
โครงการ 

2. ผูไดรับผลกระทบโดยออม 
- ผูนําชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูในรัศมี 5 กิโลเมตรจากที่ต้ังฐานเจาะ  

2. กลุมผูไดรับประโยชน  - ผูไดรับการวาจางจากโครงการ ผูประกอบธุรกิจการคาและบริการที่เก่ียวของ
กับกิจกรรมของโครงการ-เทศบาล/อบต. ที่ไดรับประโยชนจากคาภาคหลวง 

2. ผูรับผิดชอบจัดทํา
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม 

1. เจาของโครงการ - บริษัท โรงกล่ันน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
2. บริษัทที่ปรึกษา 

ดานส่ิงแวดลอม 
- บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด 

3. หนวยงานพิจารณา
รายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1. หนวยงานผูพิจารณา
รายงาน 

- สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.)  

2. หนวยงานอนุมัติ
โครงการ 

- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

4. หนวยงานราชการ 
ในระดับตาง ๆ 

1. หนวยงานราชการ
สวนกลาง 

- สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 11 สํานักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สํานัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 7 นครราชสีมา สํานักจัดการปาไมที่ 8 นครราชสีมา 
เปนตน 

 2. หนวยงานราชการ 
สวนภูมิภาค 

- สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่วาการอําเภอดานขุนทด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอดานขุนทด โรงพยาบาลดานขุนทด เปนตน 

 3. หนวยงานราชการ 
สวนทองถิ่น 

- องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบล/สํานักงาน
เทศบาลในพ้ืนที่ศึกษา 

5. องคการเอกชน 
 ดานส่ิงแวดลอม 

องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการอิสระ 
และศาสนสถาน  

1. องคการเอกชนดาน
ส่ิงแวดลอม/องคกร
พัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ 

- กลุมอนุรักษ ปราชญชาวบาน 

2. สถาบันการศึกษา
นักวิชาการอิสระ 

 และศาสนสถาน 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา โรงเรียน              
และวัด ในพ้ืนที่ศึกษา 

6. ส่ือมวลชน 1. ส่ือมวลชน วิทยุ 
และโทรทัศน 

- หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนในทองถิน่ 

7. ประชาชนทั่วไป 1. สาธารณชนทั่วไป - ประชาชนทั่วไปที่มคีวามสนใจโครงการ 
ท่ีมา : บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด, 2562 

  



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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6.3.5 การกําหนดมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 จัดทํามาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมครอบคลุมทั้ง 4 ระยะ เพื่อปองกันและแกไข
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหลดนอยลงหรือไมมีผลกระทบ โดยประมวลขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียมาใชในการ
กําหนดมาตรการฯ เพื่อใหไดมาตรการที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

6.3.6 การกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโดยมีรายละเอียดดัชนีที่ตรวจวัด ตําแหนงตรวจวัด 
ความถี่ในการตรวจวัด เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ และเฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยประเมินผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ ของโครงการ ตลอดจนเปนการตรวจสอบปญหาดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอมจากพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

7. ขอบเขตและแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัทที่ปรึกษาไดวางแผนการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ
ระหวางเดือนมีนาคม-กรกฎาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 4.5 เดือน โดยกิจกรรม
การศึกษาและระยะเวลาการจัดเตรียมรายงานฯ แสดงดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 
ระยะเวลาการศึกษาและจัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

กิจกรรมโครงการ 
พ.ศ.2562 

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 

1. ประชุมเร่ิมปฏิบัตงิาน/วางแผนการสํารวจ      

2. สํารวจพืน้ที่โครงการและเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ      

3. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและเก็บขอมูลในภาคสนาม      

 3.1 ตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดลอม      

 3.2 สํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และทัศนคติตอโครงการ      

4. การมีสวนรวมของประชาชน      

 4.1 กิจกรรมการมีสวนรวม ครั้งท่ี 1 (เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ตอขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบฯ) 

     

 4.2 กิจกรรมการมีสวนรวม ครัง้ท่ี 2 (เพื่อรับฟงความคิดเห็น
ตอรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม) 

     

5. การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม      

6. การจัดสงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมให สผ.      

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเจาะสํารวจปโตรเลยีม  
ฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L29/50 อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา     บริษัท โรงกลั่นน้ํามันทีพีไอ (1997) จํากัด 
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8. การเผยแพรเอกสารโครงการ 

โครงการไดเผยแพรเอกสารในการกําหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของ
โครงการฯ ไวในแตละสถานที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1) สถานที่ราชการ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา สํานักงาน
พลังงานจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา ที่วาการ
อําเภอดานขุนทด ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เปนตน 

2) ที่ทําการหมูบานและชุมชนในเขตรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งอยูในเทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด                       
เทศบาลตําบลดานขุนทด ตําบลดานขุนทด ตําบลพันชนะ ตําบลบานเกา ตําบลตะเคียน ตําบลสระจรเข ตําบล                 
ดานนอก และตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

3) ติดตอขอรับโดยตรงที่ บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด เลขที่ 29 ซอยรัตนาธิเบศร 28 แยก 2 ตําบล
บางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

4) เว็บไซตของบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากัด  http://www.visione-consult.com 

9. ชองทางการแสดงความคิดเห็น 

โครงการไดจัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการกําหนดขอบเขตและแนวทางการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

หนวยงาน ที่อยู โทรศัพท/โทรสาร อีเมล 
บริษัท โรงกลั่นน้าํมันทีพีไอ (1997) จํากดั 
คุณสราวุธ ธรรมบุญญา     
 

299 หมูท่ี 5 ถนนมิตรภาพ ตาํบลทับกวาง 
อําเภอแกงคอย จงัหวดัสระบุร ี18260 

โทรศัพท  0 3635 8999     
โทรสาร  0 2965 8233 

Sarawuth_th@ 
tpipolene.co.th 

นิติบุคคลผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท จํากดั 
คุณนลินทรัตน  แกวประสิทธิ ์ 29 ซอยรตันาธิเบศร 28 แยก 2  

ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบรุี 
จังหวัดนนทบุร ี11000 

โทรศัพท 0 2965 8230-2 
ตอ 206 
โทรสาร  0 2965 8233 

visione@visione-
consult.com 

10. แผนการดําเนินงานในระยะตอไป 

บริษัทที่ปรึกษาจะดําเนินการจัดเวทีเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาความ
ครบถวนสมบูรณของรางรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการฯ ประมาณเดือนกรกฎาคม                   
พ.ศ.2562 
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